Produktdatablad

VET12S

VE112S

Normkap utv Vector 1x12

Teniska funktioner

Utférande

Montagesatt

Funktion

Med kabelgenomféring

Kompatibilitet

Passar for DIN-skenmontage

Huvud elektriska egenskaper

Markspanning

Strom

Nominell markstrom

Lock, dorr

Typ av dorrlas
Kapslingsklass med dorr
Lasbar

Typ av las

Dorrlas

Dorr dppning

Typ av lock

Transparent kapa eller dorr

Material
Farg
Farg
RAL-farg
Material
Yta

Dimensioner

Djup installerad produkt
Inre djup

Hojd installerad produkt
Bredd installerad produkt
Bredd i moduler

Tjocklek sidovagg material

Montage

Anpassad for utomhusanvandning

Utanpaliggande montage

ja

ja

400V

63 A

Snapplas

65

nej

Lock (utan hal/slits)
utan

enkel

Dorr

nej

Ljusgra

ljusgra
RAL 7035
Polystyrol (PS)
Obehandlat

15T mm
15T mm
302 mm
310 mm

12

2,5 mm
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AR PAS

Anslutning

Antal rérledningar 12
Utrustning

Antal rader 1
Antal falt 1
Antal DIN skenor 1
Ytterligare utrustning majlig ja
Antal 6ppningar i kabelflans 46
Utbyggbar nej
Standard (er)

Glodtradstest 750 °C
Sakerhet

IK -klassning mekanisk slagtalighet IKO8
Kapslingsklass IP IP65
Skyddsklass Skyddsklass Il
Halogenfri ja
Slaghallfasthet IKO7

Anvéandningsvillkor

Driftstemperatur -25..40°C
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