
Gör installationen smart
med quicklink och easy



Det trådlösa alternativet quicklink gör det riktigt enkelt. Du sparar inte bara in på kostsam 
kabeldragning, du får även möjlighet att snabbt börja programmera systemet direkt på produkterna. 
Förändringar eller justeringar görs oftast med några få och enkla knapptryckningar.

quicklink
Perfekt problemlösare 
vid renoveringar

1. Aktivera  
konfigurationsläge 
Tryck kort på "cfg"-knap-
pen. LED "cfg" på sändare 
och samtliga mottagare in-
om räckhåll kommer då att 
tändas 

2. Konfigurera sändare 
Gör ett kort tryck på den 
knapp som du vill program-
mera. "cfg" LED blinkar i 
ca 1sekund för att visa att 
du nu är i konfigurations-
läge. 
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3. Välj funktion 
Korta tryck på "fct" knap-
pen bläddrar runt mellan 
valbara funktioner. LED 
"fct" indikerar genom att 
lysa/blinka i olika färg för 
vald funktion. 

cfg
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4. Bekräfta vald funktion 
Genom ett långt tryck (<2 
sek) på "fct" knappen spa-
ras vald funktion. Om flera 
mottagare skall styras 
(gruppfunktion) så upprepa 
steg 3 och 4 på dessa mot-
tagare. 

5. Avsluta  
konfigureringen 
Tryck kort på "cfg"-knap-
pen.  på sändaren. LED 
"cfg" slocknar då på sän-
daren och på alla motta-
garna. Konfigurationen är 
klar! 

Programmering i 5 enkla steg

Referensnummer Beskrivning Mått BxHxD E-nummer

TRM690G Mottagare till/från med 2 potentialfria ingångar, utan N-ansl.
Max.last: 200W halogen / 50W LED. 40 x 40 x 18 mm 17 390 49

TRM691E Mottagare dimmer med 2 potentialfria ingångar, utan N-ansl.
Max.last: 200W halogen / 50W LED. 40 x 40 x 18 mm 17 390 50

TRM692G Mottagare markis med 2 potentialfria ingångar. 40 x 40 x 20 mm 17 390 51

TRM693G Mottagare till/från med 2 potentialfria ingångar. 
Max.last: 3A, 500W halogen / 150W LED. 40 x 40 x 20 mm 17 390 52

TRM694G Mottagare till/från potentialfri med 2 potentialfria ingångar. 
Max.last: 4A, 600W halogen / 40W LED. 40 x 40 x 20 mm 17 390 53

TRM702A Sändare med 2 potentialfria ingångar, batteridriven. 41 x 39 x 11 mm 17 390 54

Nya quicklink produkter

Mottagare till/från med 2 ingångar, E1739049,TRM690G

(Mottagare till/från kan med fördel bytas ut till en dimmer för mer 
stämningsfull reglering, E1739050, TRM691E)

Mottagare till/från med 2 ingångar, E1739049,TRM690G



Enkelt med KNX  
från Hager

easy programmeringsverktyg TXA100

easy mjukvara

Med KNX från Hager är det enkelt att installera, driftsätta och att använda.

KNX-standarden integreras allt oftare i vanliga fastigheter, och eftersom det är en standard så ”talar”
alla produkter från olika tillverkare samma språk. Det gäller givetvis även Hagers egna system såsom 
quicklink och easy. Dessa system är baserade på KNX och går att uppgradera hela vägen till KNX 
med ETS-programmering. Inga produkter går till spillo om man vill ta sin anläggning till nästa nivå. 
KNX garanterar att kundens investering är framtidssäker och ger maximala utbyggnadsmöjligheter. 

quicklink – KNX har aldrig varit enklare
quicklink-produkterna är alltid trådlösa och kommunicerar via radio. De används mestadels som 
en problemlösare, t.ex. där det är det kan vara svårt att komma fram med nytt kablage. Lösningen 
passar perfekt vid en renovering då anläggningen ska uppgraderas till nästa nivå, t.ex med komfort 
funktioner såsom ”Släck allt” eller ”Scenario”.

  – Trådlösa produkter med tryckknapps programmering.
  – Fristående lösning för den mindre anläggningen (enskilda rum eller våningsplan).
  – Perfekt för eftermontering i befi ntliga anläggningar.

easy – KNX, fast enklare
I easy fungerar givetvis alla quicklink-produkter, men även trådbundna produkter (via busskabel).
Systemet innehåller ett ett fullsortiment av produkter för den lilla och medelstora anläggningen. 
Enkelt och intuitivt programmeringsgränssnitt samt en automatisk förberedelse för visualisering 
(app-styrning).

  – Driftsättning av större quicklink anläggningar.
  – Enkel installation, snabb och användarvänlig driftsättning.
  – Automatisk förberedelse för app-styrning.
  – Lätt att uppgradera till ETS (förberedd export).



easy
Driftsättning

Med easy programmerar du enkelt din KNX-anläggning via Smartphone, surfplatta eller dator. Du 
ansluter trådlöst din enhet via Wi-fi, och därifrån går allt nästan automatiskt. Vilket innebär att det blir 
både lätt, smidigt och användarvänligt. Genialt helt enkelt!

Steg 3: Länka
Nu väljs önskade in- och utgångar under fliken 
”Kanaler”, flera in- och utgångar kan väljas 
samtidigt, Tryck sedan på ikonen ”Länka” och 
välj funktion på ingången. Alla markerade in- 
och utgångar kommer då att kopplas samman. 
 
Steg 4: Funktion
Det sista steget är att välja rätt funktion. Efter 
ett tryck på ikonen ”Länka” kommer valet om 
funktion upp. Tillgängliga val beror på vilken 
typ av utgång som ingången länkas till. När  
rutan stängts ner så är produkterna länkade 
och går omedelbart att använda.

Steg 1: Import
När du skapar ett nytt projekt, välj ”Starta av-
sökningen“: Nu läser systemet av anläggningen 
och hittar alla anslutna KNX-produkter. Totalt 
antal produkter samt hur många in- och utgån-
gar som hittades listas när avsökningen är klar. 
Programvaran kan skilja mellan trådbundna 
och trådlösa produkter. Vilket ger dig en bra 
översikt på att alla installerade enheter har 
upptäckts.

Steg 2: Placering
easy talar klarspråk - inga förkortningar, inga 
koder! Du bygger själv enkelt upp anläggnin-
gen, med rätt antal rum och ger dem ett namn. 
Placera sedan ut respektive produkt på rätt 
plats och namnge de olika in- och utgångarna.



easy  
Installationsexempel

4 rum och kök

Lamputtag
(Tänd/Släck)

Spottlight fönstersmyg
(Tänd/Släck)

Spotlight tak
(Dimmer)

Tryckknapp enkel
(2-funktioner)

Tryckknapp dubbel
(4-funktioner)

Inget hus är det andra likt, men man kan enkelt modifiera paketen för att få dem att passa din 
anläggning perfekt. Framför allt så är KNX ett system som ökar både säkerheten och komforten i 
fastigheten. Knapparna är tänkta att styra belysningen lokalt i varje rum, men detta är absolut inte 
något krav utan är mest tänkt för bekvämlighet. Scenarion är enkla att göra och varför gå runt för att 
tända och släcka i alla rum, när det enkelt görs på en enda knapp i hallen och/eller sovrummet? 



Läs mer på www.hager.se
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Hager Elektro AB
Box 9040, 400 91 Göteborg

Besöksadress: Bifrostgatan 36, 431 44 Mölndal
Telefon: 031 - 706 39 00, E-post: info@hager.se

Hemsida: www.hager.se

Vi reserverar oss för feltryck

easy 
Innehållsförteckning

easy Villapaket ”Start”
Är paketet för dig som väljer att bygga för framtiden med möjligheter till utbyggnad. Väljer du att 
bygga huset med small-paketet så får du samma funktioner som i en konventionell anläggning + 
en ”Välkommen Hem” och ”Hejdå”-knapp. Skillnaden är att huset är förberett för att utöka med fler 
funktioner som tex en app-styning samt att man får med sig ett antal säkerhetsfunktioner gratis. 
T.ex att inkommande vatten (via en magnetventil), spis (via kontaktor) och uttag i kök stängs av när 
man trycker på ”Hejdå”-knappen. Belysningen kan även tändas upp fullt vid inbrott mm.

easy Villapaket ”Start + App”
Samma som paket ”Start” men inklusive en enkel och användarvänlig app-styrning.

Villapaket 
Start

E-nr: 17 389 57

Referensnummer Beskrivning E-nummer Antal

TXA111 Strömförsörjning 320mA (max 32 deltagare) 17 656 20    1

TXM620D Brytaktor 20 x 16A (C-Last) (2-kanaler Till/Från) 17 388 89 1

TXA663A Dimmer 3-kanaler á 300W 17 388 87 1

80141180 Tryckknapp enkel (2-funktioner) 17 388 45 9

80142180 Tryckknapp dubbel (4-funktioner) 17 388 46 3

80960299 Vippa enkel till easy-KNX knapp 17 387 85 9

80960399 Vippa dubbel till easy-KNX knapp 17 387 86 3

10119909 1-facksram S.1, vit matt 18 010 41 12

Referensnummer Beskrivning E-nummer Antal

TXA111 Strömförsörjning 320mA (max 32 deltagare) 17 656 20    1

TXM620D Brytaktor 20 x 16A (C-Last) (2-kanaler Till/Från) 17 388 89 1

TXA663A Dimmer 3-kanaler á 300W 17 388 87 1

80141180 Tryckknapp enkel (2-funktioner) 17 388 45 9

80142180 Tryckknapp dubbel (4-funktioner) 17 388 46 3

80960299 Vippa enkel till easy-KNX knapp 17 387 85 9

80960399 Vippa dubbel till easy-KNX knapp 17 387 86 3

10119909 1-facksram S.1,vit matt 18 010 41 12

TJA451 domovea systempaket för App-styrning 17 381 09 1

Villapaket 
Start + App

E-nr: 17 389 58

easy
 verktyg
E-nr: 17 001 42

Referensnummer Beskrivning E-nummer Antal

TXA100 Programmeringsverktyg easy 17 001 42 1

quicklink
det smarta trådlösa systemet

fct

cfg

easy
Gör installationen smart

Gör installationen smart
Villapaket easy-KNX




